My

Wienerberger
Porotherm 50 IZO Profi

Tehnicke karakteristike

Dimenzije 25x50x24,9 cm

Debljina zida d 50 cm

NF 15,96

Masa m 19,3 kg/kom ll'd
Potro$nja opeke m? 16 kom/m? %i
Potro$nja opeke m? 32 kom/m?3 x
Utro$ak tankoslojnog morta 5//10 I/m?2//1/m3 a
Utro$ak DRYFIX.extra 5 m?/doza

m?od m® opeke 2 m?

Te¥ina m* zida (tankoslojni/DRYFIX.extra) 3,15// 3,09 kN/m?

Tezina m® zida (tankoslojni/DRYFIX.extra) 6,3//6,18 kN/m3

Mehanicke karakteristike

Tlaéna &vrstoda fy 10 N/mm?
Karakteristi¢na tla¢na ¢vrstoca zida
(tankoslojni/DRYFIX.extra) fi 4//3,3 N/mm?

Fiskalna svojsva “Normativi
Toplinska provodljivost Adesi 0,06 W/mK

P I prov £|v . design mas / Zidanje zidova opekom Porotherm 50
U-vrijednost (neozbukan zid) U 0,12 W/m2K . )

] 120 Profi u tankoslojnom mortu
Bruto gustocéa p 620 kg/m?
Ekvivalentni specifi¢ni toplinski kapacitet Cequ 2,02 ki/kgK iy - opeka 32 kom/m?
aterija
Ekvivalentan faktor otpora difuziji vodene pare Hequ 2,3/3,8 J t.mort 10 I/m?
Racunska dozvoljena vlaznost X 2,6 % . KV 1,2 sat/m?
a
Maks. dozvoljena vlaznost Ximax 5,4 % PKV 0,5 sat/m?
Racunska debljina sloja kondenzirane vodene pare 0,05 m
Razred raspona / Razred dopustenih odstupanja Tm/R2+ Zidanje zidova opekom Porotherm 50
Reakcija pri pozaru Al 120 Profi sa DRYFIX.extra ljepilom
Otpornost na smrzavanje FO
Sadriaj aktivnih topivih soli S0 3
J] P Materijal opeka 32 kom/m
DRY 300 ml/m3
Vatrootpornost Rad 1,05 sat/m?
a

Razred pozZarne otpornosti REI 90* min PKV 0,42 sat/m?

* zid ozbukan sa obje strane
Toplinska izolacija

U-vrijednost 0,12 W/m?2K

U vrijednost bez dodatne toplinske izolacije
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